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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Общие данные

Общие данные
1. Конструктивные решения данного раздела разработаны в соответствии с результатом поверочного

расчета конструкций, заданием заказчика, архитектурно-планировочными решениями раздела АР, а

также с учетом требований документов национальной системы нормирования и стандартизации и

местными условиями строительства.

2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими

чертежами мероприятий.

3. Конструктивная система здания - смешанная с продольными и поперечными несущими кирпичными

стенами, монолитными железобетонными стенами и колоннами. Пространственная жесткость и

устойчивость здания обеспечивается связью продольных и поперечных кирпичных стен, монолитных

железобетонных стен и колонн, связанных горизонтальными жесткими дисками перекрытия, образованных

монолитными железобетонными плитами.

4. Уровень ответственности зданий согласно изм. 1 ГОСТ 27751-88 – III  (пониженный). Коэффициент

надежности по ответственности γn=0,9. Класс сложности К-5 согласно СТБ2331-2014.

5. Нормативные нагрузки на строительные конструкции приняты согласно СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и

воздействия":

- значения временных нагрузок от оборудования и людей -  по разделу 3;

- нормативное значение веса снегового покрова S0=1,20кПа для г. Минска;

- нормативное значение ветрового давления W0=0,23кПа для г. Минска.

Коэффициенты безопасности для нагрузок приняты согласно приложения А СНБ 5.03.01-02.

6. За условную относительную отметку здания 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания,

что соответствует абсолютной отметке 208,950 на генплане.

7. Расчет и проектирование строительных конструкций выполнены на основании следующих норм и

правил:

- СНБ 5.03.01-02 "Бетонные и железобетонные конструкции";

- СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции";

- СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".

8. Производство работ выполнять в соответствии с:

- ТКП 45-1.03-26-2006 "Геодезические работы в строительстве. Правила проведения";

- ТКП 45-5.03-131-2009 "Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения";

- ТКП 45-5.03-21-2006 "Бетонные работы при отрицательных температурах воздуха. Правила

производства";

- ТКП 45-1.03-40-2006 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования";

- ТКП 45-1.03-44-2006 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство";

- ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для

железобетонных конструкций. Общие технические условия".
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Порядок производства работ по усилению плиты покрытия в

Схема расположения усиления стены по оси 6/Б-В на первом этаже

Узлы 1, 2 к схеме расположения усиления стены по оси 6/Б-В

Узел 3 к схеме расположения усиления стены по оси 6/Б-В

Прилагаемые документы
500/1853-1391-КР1.И-Ст1 Стойка Ст1

Формат A3

на первом этаже

на первом этаже

Схема расположения усиления стены и плиты покрытия ПМ-2

по оси 6/Б-В на втором этаже

Узел 5 к схеме расположения усиления стены и плиты покрытия

ПМ-2 по оси 6/Б-В на втором этаже

Узел 6 к схеме расположения усиления стены и плиты покрытия

ПМ-2 по оси 6/Б-В на втором этаже

Узел 7 к схеме расположения усиления стены и плиты покрытия

ПМ-2 по оси 6/Б-В на втором этаже

500/1853-1391-КР1.И-Ст2 Стойка Ст2

осях 6/Б-В
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Формат A3

Порядок производства работ по усилению плиты покрытия в осях 6/Б-В

1. До начала производства работ по усилению необходимо максимально

разгрузить плиту перекрытия ПМ-1 и ПМ-2 в осях 5-7/Б-Г.

2. Выполнить усиление стальной обоймой стены по оси 6/Б-В на первом

этаже (см.л.3). Для этого:

а) Разметить на стене зоны для установки стальных элементов усиления (в

соответствии со схемой на л. 3). В данных участках со стены снять

штукатурку (площадь разбираемой штукатурки = 7,7м2).

б) Утсновить временные подпорки под примыкающую к стене перегородку по

оси 6. Разобрать безударным методом участок перегородки шириной 50мм в

зоне примыкания перегородки к усиляемой стене.

в) Произвести контрольные обмеры стены и убедиться, что длина элементов

усиления будет достаточна для монтажа в соответствии со схемой на л. 3.

г) Временно установить поз. 3, 9, 10, 11 в соответствии со схемой на л. 3,

наметить на стене контур отверстий по отверстиям в пластинах. Снять

пластины и просверлить в стене горизонтальные отверстия ∅12мм. Очистить

место установки поз. 11 от пыли, и по слою смеси РМм II грунтовочный

ПЦ-Г-АП "Парад РС 4" СТБ 1464-2004 толщиной 3мм установить пластины

поз. 11, плотно стянуть их шпильками поз. 4, 5, 6.

д) Разметить аналогично пункту г) в стене отверстия для установки

уголков поз. 12, просверлить отверстия для шпилек. Установить по слою

смеси РМм II грунтовочный ПЦ-Г-АП "Парад РС 4" СТБ 1464-2004 толщиной

3мм уголки поз. 12, стянуть их между собой шпильками поз. 4, 5, 6, а к

стене по оси Б закрепить при помощи вклеиваемых на хим. анкер шпилек

поз. 7, 5, 6.

е) Установить в проектное положение по слою смеси РМм II грунтовочный

ПЦ-Г-АП "Парад РС 4" СТБ 1464-2004 толщиной 3мм уголки поз. 1, временно

стянуть их струбцинами.

ж) Поочередно, с двух сторон стены, устанавливать полосы поз. 3, 9, 10:

приварить полосу к уголку поз. 12, нагреть полосу на участке между поз. 12

и ближайшей поз. 11 до 250°С, прижать и приварить к поз. 11. Затем

повторить те же действия на участке между поз. 11 и на участке между

поз. 11 и уголком поз. 1.

и) Зазор между полосами 3, 9, 10 и стеной зачеканить составом РМм II

грунтовочный ПЦ-Г-АП "Парад РС 4" СТБ 1464-2004 и плотно стянуть поз.

3, 9, 10 шпильками поз. 4, 5, 6.

к) К элементам усиления закрепить сетку, а для крепления перегородки

приварить закладные детали-скобы. Оштукатурить стену по сетке.

3. Заменить верхний ряд кладки на бетон по узлу 3. Для этого:

а) Перед разборкой верхнего ряда кладки по узлу 3 (л. 5) установить под

плитой перекрытия ПМ-1 страховочные стойки и плотно упереть в плиту

перекрытия. В качестве страховочных стоек допускается применять

несущую башню Модостр из стоек А350 1мх1м Н=3500 СТБ 1110-98.

б) Снять верхний слой кладки (размеры по узлу 3), просверлить два

отверстия в плите перекрытия. Очистить поверхность кирпичной кладки от

пыли и мысора, смочить водой. Установить с двух сторон стены опалубку.

в) Через отверстие в перекрытии заполнить зазор между кладкой и плитой

перекрытия составом РМм III конструкционный ПЦ-КЗ-НА "Парад РС 18"

СТБ 1464-2004.

4. После набора составом РМм III конструкционный ПЦ-КЗ-НА "Парад РС

18" СТБ 1464-2004 проектной прочности устсновить и плотно расклинить с

плитой покрытия ПМ-2 стойки на втором этаже (см. л. 6). Стойки

устанавливать по слою свежего раствора на железобетонную плиту

перекрытия ПМ-1, для этого в зоне установки стоек требуется сбить сущ.

конструкцию пола и разобрать часть гипсокартонной перегородки.

5. Выполнить усиление простенка второго этажа в осях Б/6 по узлу 7 в

последовательности из пункта 1.

В

6

Б

Схема установки страховочных стоек по пункту 3
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1 ГОСТ 8509-93 Уголок 90x6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015

L=3400 2 28,3

8 ГОСТ 8509-93 Уголок 90x6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015

L=360 1 3,00

12

4 DIN 975 60 0,20Шпилька резьбовая M10 оцинкованная,
кл. прочн. 5.8 L=440

2

2 ГОСТ 103-2006 Полоса 50x4 ГОСТ 103-2006
С245 ГОСТ 27772-2015

L=360 9 0,56

3

3 ГОСТ 103-2006 Полоса 60x4 ГОСТ 103-2006
С245 ГОСТ 27772-2015

L=3760 16 7,07

5 ГОСТ 6958-78 Шайба увеличенн.10.01.08кп. 016 136 0,012

6 DIN 985 136 0,011
Гайка М10 с контрящим кольцом,
цинк, прочн. 8

7 DIN 975 16 0,15Шпилька резьбовая M10 оцинкованная,
кл. прочн. 5.8 L=330

9

9 ГОСТ 103-2006 Полоса 60x4 ГОСТ 103-2006
С245 ГОСТ 27772-2015

L=2600 2 4,89

10

10 ГОСТ 103-2006 Полоса 60x4 ГОСТ 103-2006
С245 ГОСТ 27772-2015

L=1280 2 2,41

7

11

11

11 ГОСТ 103-2006 Полоса 60x4 ГОСТ 103-2006
С245 ГОСТ 27772-2015

L=3380 4 6,35

11

12 ГОСТ 8509-93 Уголок 90x6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015

L=3400 2 28,3

4отв.∅12

3отв.∅12

1отв.∅12

9отв.∅12

17отв.∅12
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Здание одноквартирного
жилого дома

03.24Разработал Цингель

Ин
в. 

№ 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
ен 

инв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Узел 3 к схеме расположения

усиления стены по оси 6/Б-В на

первом этаже

5

Формат A3

Со
гл

ас
ов

ан
о:

1. Спецификацию элементов см. л. 3.



6

Б

В

190190

2
8
6
0

7

Схема расположения усиления стены и

плиты покрытия ПМ-2 по оси 6/Б-В на

втором этаже

1

1

60 606
0

6
0

6
0

6
0 11510

0
0

6
0

6
0

3
10
0

2
0
7
0
*

4040

Ст1

Ст1

Ст2

150 150

Выравнивающая подливка из смеси по СТБ1464-2004

РМм III конструкционный ПЦ-БТ-Г-АП "Парад РС 3М"

Ст1 (Ст2)

6060

4
3

+3,530

+3,330

Сущ. ж.б. плита

перекрытия ПМ-1

Сущ. конструкцию пола

местно разобрать

Для стойки Ст1 анкер-шпилька по типу

Hilti HSA M16x137 (4шт. на стойку)
Для крепления стойки Ст2 применить

анкер шпильку по типу Hilti HSA M12x145

(4 шт. на стойку).

При установке соблюдать инструкцию и

технологическую карту производителя

анкера.

10

Стадия Лист Листов

Изм. Подпись ДатаКол. Лист№ док.

500/1853-1391-КР1

С

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-67072,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Ратомская, 14

Здание одноквартирного
жилого дома

03.24Разработал Цингель

Ин
в. 

№ 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
ен 

инв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Схема расположения усиления

стены и плиты покрытия ПМ-2 по

оси 6/Б-В на втором этаже

6

Формат A3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

Со
гл

ас
ов

ан
о:

1 ГОСТ 19903-2015 Лист 25x190x250 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

2 9,32

2 ГОСТ 19903-2015 Лист 25x230x290 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

2 13,1

3 ГОСТ 19903-2015 Лист 16x340x350 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

2 14,9

4 ГОСТ 19903-2015 Лист 25x145x250 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

1 7,11

5 ГОСТ 19903-2015 Лист 25x165x290 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

1 9,39

6 ГОСТ 19903-2015 Лист 16x225x340 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

1 9,61

Ст1 500/1853-1391-КР1.И-Ст1 Стойка Ст1 2 79,25

Ст2 500/1853-1391-КР1.И-Ст2 Стойка Ст2 1 70,15

Спецификация элементов усиления стены и

плиты покрытия ПМ-2 по оси 6/Б-В на втором этаже

Стойки усиления

Обойма усиления простенка по оси Б/6

7

(л. 9)

(л. 3)

7 ГОСТ 8509-93 Уголок 90x6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015

L=3360 4 28,0

8 ГОСТ 103-2006 Полоса 50x4 ГОСТ 103-2006
С245 ГОСТ 27772-2015

L=360 9 0,56

9 ГОСТ 103-2006 Полоса 60x4 ГОСТ 103-2006
С245 ГОСТ 27772-2015

L=210 18 0,39

10 DIN 975 9 0,20Шпилька резьбовая M10 оцинкованная,
кл. прочн. 5.8 L=440

11 ГОСТ 6958-78 Шайба увеличенн.10.01.08кп. 016 36 0,012

12 DIN 985 36 0,011
Гайка М10 с контрящим кольцом,
цинк, прочн. 8

13 DIN 975 18 0,15Шпилька резьбовая M10 оцинкованная,
кл. прочн. 5.8 L=330



6060

5
3

Ст1

1

1

1 - 1

6060

+6,900

Сущ. ж.б. плита

покрытия ПМ-2

2 2

2 - 2

170 170

14
5

14
5

17
5

17
5

3
5
0

170 170

340

11
5

11
5

Анкер-шпилька по типу

Hilti HSA M12x145

Анкер-шпилька по типу

Hilti HSA M12x145

1

(приварить к Ст1 после
2 (забить кувалдой между поз. 1 и поз. 3

до схватывания выравнивающего слоя

3

3

290

2

Анкер-шпилька по типу

Hilti HSA M12x145

Выравнивающий слой

из смеси по СТБ1464-2004
РМм III конструкционный

ПЦ-БТ-Г-АП "Парад РС 3М"

125 125

контрольных обмеров и

определения требуемой

высоты стойки. При

необходимости увеличения

высоты стойки между поз. 1

и стойкой Ст1 допускается

приварить пакет листов

150х230 общей толщиной до

50мм)

Ст1

3
0

3
0

145 145

175 175

+6,900

Сущ. ж.б. плита

покрытия ПМ-2

9595

Анкер-шпилька по типу

Hilti HSA M12x145

3
2

1

5
...
10

Деталь поз. 1, 4

2
5

10

250

Деталь поз. 2, 5

2
5

7
,6

290

между поз. 3 и плитой покрытия. После

забивки обварить)

6 7

115

Стадия Лист Листов

Изм. Подпись ДатаКол. Лист№ док.

500/1853-1391-КР1

С

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-67072,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Ратомская, 14

Здание одноквартирного
жилого дома

03.24Разработал Цингель

Ин
в. 

№ 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
ен 

инв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о:

7

Формат A3

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Узел 5 к схеме расположения

усиления стены и плиты покрытия

ПМ-2 по оси 6/Б-В на втором этаже

115 115

1. Спецификацию элементов см. л. 6.



6060

6

Ст2

1

1

+6,900

Сущ. ж.б. плита

покрытия ПМ-2

2 2

170 170

4

(приварить к Ст2 после

6

Анкер-шпилька по типу

Hilti HSA M12x145

Выравнивающий слой

из смеси по СТБ1464-2004
РМм III конструкционный

ПЦ-БТ-Г-АП "Парад РС 3М"

125 125

контрольных обмеров и

определения требуемой

высоты стойки. При

необходимости увеличения

высоты стойки между поз. 4

и стойкой Ст2 допускается

приварить пакет листов

130x230 общей толщиной до

50мм)

5
...
10

1 - 1

4040

Ст2

80 70

125

+6,900

Сущ. ж.б. плита

покрытия ПМ-2

6580

115115

Анкер-шпилька по типу

Hilti HSA M12x145

6

5 4

2 - 2

12
5

7
0

15
5

2
2
5

170 170

340

6
5

10
0

Анкер-шпилька по типу

Hilti HSA M12x145

6

290

5

3
0

70 120

5 (забить между поз. 6 и поз. 4

до схватывания выравнивающего
слоя между поз. 6 и плитой

покрытия. После забивки

обварить)

135

135135

135

Сущ. кирпичная

перегородка

6 7

12
0

155

100

Стадия Лист Листов

Изм. Подпись ДатаКол. Лист№ док.

500/1853-1391-КР1

С

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-67072,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Ратомская, 14

Здание одноквартирного
жилого дома

03.24Разработал Цингель

Ин
в. 

№ 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
ен 

инв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о:

8

Формат A3

Узел 6 к схеме расположения

усиления стены и плиты покрытия

ПМ-2 по оси 6/Б-В на втором этаже

1. Спецификацию элементов см. л. 6.

2. Эскиз поз. 4 и 5 см. л. 7 .

3

Сущ. кирпичная

перегородка

Со
гл

ас
ов

ан
о:



190190
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50 3 503
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7

7
6

19
0

19
0

3
0
0

3
0
0 отв. ∅12

о
т
в
. 
∅
12

13, 11, 12

шаг 380

Поз. 13 вклеить при помощи

состава по типу Hilti HIT-HY 170

Сущ. штукатурку

местно снять

3

РМм II грунтовочный ПЦ-Г-АП

"Парад РС 4" СТБ 1464-2004

отв. ∅12

9

шаг 380

9

шаг 380

Стадия Лист Листов

Изм. Подпись ДатаКол. Лист№ док.

500/1853-1391-КР1

С

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-67072,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Ратомская, 14

Здание одноквартирного
жилого дома

03.24Разработал Цингель

Ин
в. 

№ 
по

дл
.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
ен 

инв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о:

9

Формат A3

Узел 7 к схеме расположения

усиления стены и плиты покрытия

ПМ-2 по оси 6/Б-В на втором этаже

120

Сущ. перегородку прорезать

для установки уголков поз. 7 и планок поз. 8

3

33

3

8

шаг 380

2
0

20

После установки поз. 7 и 8 приварить

закладную деталь крепления перегородки

затем оштукатурить по сетке

Сетку закрепить к стальным

элементам усиления стены,

10, 11, 12

шаг 380

7

7

7

7

13, 11, 12

шаг 380

1. Спецификацию элементов см. л. 6.
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Формат A3

1 1

1 - 1

150

60 60

6
0

6
0

4 отв. ∅18

40 40

110 110

150 150

300

40 40

4
0

11
0

4
0

11
0

15
0

15
0

3
0
0

6 7

1

2
3

3

2
0

15
0

150

300

3
2
6
6

16
15
0

2 2

2 - 2

Стойка Ст1

115115

2020

2
0

230

60 60

6
0

6
0

40 40

7575

150

11
5

11
5

2
3
0

4

5

5

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

1 ГОСТ 30245-2003 Профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-2015

L=3230 1 56,7

2 ГОСТ 19903-2015 Лист 20x300x300 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

1 14,1

3 ГОСТ 19903-2015 Лист 6x90x150 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

4 0,64

4 ГОСТ 19903-2015 Лист 16x150x230 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

1 4,33

5 ГОСТ 19903-2015 Лист 6x55x150 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

4 0,39

Стойка Ст1 79,25кг

500/1853-1391-КР1.И-Ст1

Nдок.Колич.Изм. Лист ДатаПодпись

Лист Листов 1

МассаСтадия Масштаб

C

Разработал 03.24

Н. контр. Цингель

Цингель

03.24

Спецификация элементов стойки Ст1

1. Поверхность стальных элементов перед нанесением защитных покрытий должна

соответствовать 2-ой степени очистки от окислов (окалины, ржавчины) по

ГОСТ 9.402-2004.

2. Изделие окрасить одним слоем грунтовки ЭП-045 толщиной 40 мкм и двумя

слоями эмали ЭП-152 толщиной 120 мкм.

Работы по окраске выполнять согласно технологической инструкции по нанесению.

1

1

4

2

5

5

3

3

2020

2
0

Kf=6

115

ВБ

3100; 4100

3. Перед изготовлением стойки длину поз. 1 уточнить контрольным обмером на объекте.
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Формат A3

1 1

1 - 1

150

40 40

6
0

6
0

4 отв. ∅14

40 40

70 70

140

30 30

3
0
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0

3
0
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0
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0

15
0

3
0
0

6 7

1

2

3

2
0

15
0

150

300

3
2
6
6

16
15
0

2 2

2 - 2

Стойка Ст2

115115

2020

2
0

230

6
0

6
0

40 40

6565

130

11
5

11
5

2
3
0

4

5

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

Стойка Ст2 70,15кг

500/1853-1391-КР1.И-Ст2

Nдок.Колич.Изм. Лист ДатаПодпись

Лист Листов 1

МассаСтадия Масштаб

C

Разработал 03.24

Н. контр. Цингель

Цингель

03.24

Спецификация элементов стойки Ст2

1. Поверхность стальных элементов перед нанесением защитных покрытий должна

соответствовать 2-ой степени очистки от окислов (окалины, ржавчины) по

ГОСТ 9.402-2004.

2. Изделие окрасить одним слоем грунтовки ЭП-045 толщиной 40 мкм и двумя

слоями эмали ЭП-152 толщиной 120 мкм.

Работы по окраске выполнять согласно технологической инструкции по нанесению.

1

1

4

2

5

3

2020

2
0 Kf=6

1 ГОСТ 30245-2003 Профиль 120x80x6 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-2015

L=3230 1 54,8

2 ГОСТ 19903-2015 Лист 20x140x300 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

1 6,59

3 ГОСТ 19903-2015 Лист 8x150x300 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

1 2,83

4 ГОСТ 19903-2015 Лист 16x130x230 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

1 3,76

5 ГОСТ 19903-2015 Лист 8x150x230 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

1 2,17

3. Перед изготовлением стойки длину поз. 1 уточнить контрольным обмером на объекте.
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